     сентябрь 2011 г.                         	                                                                                                                                                                                                                         Мастерская Валерия Гребенникова (
5
)
ПРАЙС-ЛИСТ
СТРУННЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

	
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(адаптированы к возрастным особенностям учащихся и обладают красивым, сильным звуком)
Мастеровые инструменты индивидуального изготовления, оснащены колковой механикой с металлическими головками - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов», струнами – ПКФ «Господин музыкант»,  декоративное оформление – натуральный перламутр.

	 
	Наименование 
и маркировка 
инструмента

	Категория
	Рекомендованная розничная цена 
(руб.)
	ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	1
	Балалайка юниор 
BL1-C
	III
	13200
	Дека - резонансная ель или канадский кедр. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, махагониевое дерево, палисандр.  Мензура – 385 мм, длина корпуса  - 277 мм, ширина корпуса  - 415 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады – латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.). 

	2
	Балалайка юниор BL1-B
	II
	17900
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, махагониевое дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса  - 277 мм, ширина корпуса  - 415 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.). 

	3
	Балалайка юниор BL1-A
	I
	23600
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса  - 277 мм, ширина корпуса  - 415 мм. Лак на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.). 

	4
	Балалайка прима BL2-D
	IV
	9900
	Дека - ламинат ели или березы. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен,  красное дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса  - 292 мм, ширина корпуса  - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – латунь (27 шт.). 

	5
	Балалайка прима
BL2-C
	III
	13600
	Дека - резонансная ель или канадский кедр. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 435 мм, длина корпуса  - 292 мм, ширина корпуса  - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – латунь  или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.).

	6
	Балалайка прима
BL2-B
	II
	18500
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, махагониевое дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса  - 292 мм, ширина корпуса  - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). 

	7
	Балалайка прима
BL2-A
	I
	23900
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса  - 292 мм, ширина корпуса  - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  

	8
	Домра юниор
DR1-C
	III
	13200
	Дека - резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево.  Мензура – 354 мм, длина корпуса  - 247 мм, ширина корпуса  - 230 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады -  латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.). 

	9
	Домра юниор
DR1-B
	II
	17900
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка –  палисандр, махагониевое дерево. Мензура  Мензура – 354 мм, длина корпуса  - 247 мм, ширина корпуса  - 230 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (24 шт.). 

	10
	Домра юниор
DR1-A
	I
	23600
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр.  Мензура – 354 мм, длина корпуса  - 247 мм, ширина корпуса  - 230 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  

	11
	Домра малая
DR2-C
	III
	13600
	Дека - резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево.  Мензура – 385 мм, длина корпуса  - 261 мм, ширина корпуса  - 252 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады -  латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.). 

	12
	Домра малая
DR2-B
	II
	18500
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка –  палисандр, махагониевое дерево. Мензура - 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса  - 252 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (24 шт.). 

	13
	Домра малая
DR2-A
	I
	23900
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Мензура – 385 мм, длина корпуса  - 261 мм, ширина корпуса  - 252 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  

	14
	Гусли звончатые 
12-струнные «Малыш» GU1
	I
	8800
	Диапазон 1,5 октавы от «си» малой октавы до «фа диез» второй октавы. Размеры инструмента: длина корпуса - 540  мм, ширина – 205 мм, высота – 62 мм.  Масса 1,5 кг. Дека – ель резонансная или канадский кедр. Корпус, подставка и обкладка - палисандр. Нижняя дека  – волнистый клен. Вирбельбанк –  бук многослойный.  Колки (вирбели) – производство Германия. Струны - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов». Лак на основе синтетических смол.  В комплекте: утепленный чехол прямоугольной формы с двумя ручками и двумя заплечными ремнями. 

	15
	Гусли звончатые 
17-струнные GU2
	II
	18000
	Размеры инструмента: длина корпуса -  860 мм, ширина – 320 мм, высота – 57 мм.  Масса 3,5 кг. Дека – резонансная ель.  Корпус – ламинат красного дерева или волнистый клен. Подставка, обкладка и розетка – красное дерево. Вирбельбанк –  бук многослойный.  Колки (вирбели) – производство Германия. Лак на основе синтетических смол.   Струны - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов».  В комплекте: утепленный чехол и ключ для настройки.



	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ И ВЫСШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 
(Обладают точным строем, высоким качеством отделки, ровным звучанием по всему диапазону, красивым тембром).
Мастеровые инструменты индивидуального изготовления. Колковая механика с металлическими головками - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов». Струны – ПКФ «Господин музыкант»  (немецкая сталь, карбон, ФБ).  Декоративное оформление – натуральный перламутр «Галиотис».     

	1 
	Балалайка прима BL2-PC
	III
	27600
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса  - 275-293 мм, ширина корпуса  - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.).

	 2
	Балалайка прима BL2-PB
	II
	32200
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью.  Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр.  Мензура – 435-440 мм, длина корпуса  - 275-293 мм, ширина корпуса  - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.). 

	 3
	Балалайка прима BL2-PA
	I
	39100
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево.  Мензура – 435-440 мм, длина корпуса  - 275-293 мм, ширина корпуса  - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.). 

	4
	Балалайка прима BL2-PE
	в/к
	46400
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево. Лак ручной работы на основе натуральных смол.  Мензура – 435-440 мм, длина корпуса  - 275-293 мм, ширина корпуса  - 420-440 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). 

	5
	Домра малая
DR2-PC
	III
	27600
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса  - 250-275 мм, ширина корпуса  - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.).

	 6
	Домра малая
DR2-PB
	II
	32200
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью.  Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр.  Мензура – 380-400 мм, длина корпуса  - 250-275 мм, ширина корпуса  - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.). 

	7
	Домра малая
DR2-PA
	I
	39100
	Дека – резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево.  Мензура – 380-400 мм, длина корпуса  - 250-275 мм, ширина корпуса  - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали  «Sintoms» (27 шт.). 

	8
	Домра малая
DR2-PE
	в/к
	46400
	Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Лак ручной работы на основе натуральных смол.   Мензура – 380-400 мм, длина корпуса  - 250-275 мм, ширина корпуса  - 230-260 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). 


	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНЦЕРТНЫЕ ведущих мастеров России. 

	 1
	Балалайка прима
BL2-HC
	 в/к
	от 50000
	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА  (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса  - 275-293 мм, ширина корпуса  - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол.  Лады из нержавеющей стали (27 шт). Декоративное оформление натуральный перламутр.  Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, карбон) – ПКФ «Господин музыкант».

	 2
	Домра малая
DR2-HC
	 в/к
	от 50000
	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА (не менее 10-летней выдержки).  Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка  – черное эбеновое дерево, палисандр.  Мензура – 380-400 мм, длина корпуса  - 250-275 мм, ширина корпуса  - 230-260 мм.  Лак ручной работы на основе натуральных смол.  Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками.  Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант».

	3
	Домра альт
DR3-HC
	в/к
	от 59000
	Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА (не менее 10-летней выдержки).  Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка , обкладка , порожки и розетка   – черное эбеновое дерево , палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса  - 325-330 мм, ширина корпуса  - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол.  Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант».



	ИНСТРУМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА
Мастеровые инструменты индивидуального изготовления, оснащены колковой механикой с металлическими головками - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов», струнами – ПКФ «Господин музыкант», декоративное оформление – натуральный перламутр.



	1
	Домра альт
DR3-C
	III
	30500
	Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр.  Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса  - 300-310 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер  (27 шт.). 

	2
	Домра альт
DR3-B
	II
	38200
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   –  махагониевое дерево, палисандр, черное дерево.  Мензура – 490-505 мм, длина корпуса  - 325-330 мм, ширина корпуса  - 300-310 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (27 шт.). 

	3
	Домра альт
DR3-A
	I
	47700
	Дека - резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса  - 325-330 мм, ширина корпуса  - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.). 

	4
	Домра альт
DR3-HC
	в/к
	58100
	Дека - резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса  - 325-330 мм, ширина корпуса  - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.). 

	5
	Домра бас
DR4-C
	III
	53600
	Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен, красное дерево.  Мензура – 685-715 мм, длина корпуса  - 450-460 мм, ширина корпуса  - 410-435 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	6
	Домра бас
DR4-B
	II
	66500
	Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – розовое дерево , палисандр.  Мензура – 685-715 мм, длина корпуса  - 450-460 мм, ширина корпуса  - 410-435 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	7
	Домра бас
DR4-A
	I
	79800
	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса  - 450-460 мм, ширина корпуса  - 410-435 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	8
	Домра бас
DR4-HC
	в/к
	89900
	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – клен с выраженной волнистостью.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса  - 450-460 мм, ширина корпуса  - 410-435 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	9
	Балалайка секунда
BL3-C
	III
	28500
	Дека – резонансная ель. Корпус – клен.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен, розовое, красное дерево.  Мензура – 475-490 мм, длина корпуса  - 310-325 мм, ширина корпуса  - 480-500 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	10
	Балалайка секунда BL3-B
	II
	36200
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – розовое дерево,  махагониевое дерево, палисандр.  Мензура – 475-490 мм, длина корпуса  - 310-325 мм, ширина корпуса  - 480-500 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	11
	Балалайка секунда BL3-A
	I
	45700
	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – волнистый клен радиального распила.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – черное дерево.  Мензура – 475-490 мм, длина корпуса  - 310-325 мм, ширина корпуса  - 480-500 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	12
	Балалайка секунда BL3-HC
	в\к
	56100
	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – черное дерево.  Мензура – 475-490 мм, длина корпуса  - 310-325 мм, ширина корпуса  - 480-500 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	13
	Балалайка альт
BL4-C
	III
	30500
	Дека – резонансная ель. Корпус – клен.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен, розовое, красное дерево.  Мензура – 490-535 мм, длина корпуса  - 325-355 мм, ширина корпуса  - 510-525 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	14
	Балалайка альт
BL4-B
	II
	38200
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – розовое дерево,  махагониевое дерево, палисандр.  Мензура – 490-535 мм, длина корпуса  - 325-355 мм, ширина корпуса  - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	15
	Балалайка альт
BL4-A
	I
	47700
	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила.  Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – черное дерево.  Мензура – 490-535 мм, длина корпуса  - 325-355 мм, ширина корпуса  - 510-525 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	16
	Балалайка альт
BL4-HC
	в\к
	58100
	Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – черное дерево.  Мензура – 490-535 мм, длина корпуса  - 325-355 мм, ширина корпуса  - 510-525 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (24 шт.). 

	17
	Балалайка бас
BL5-C
	III
	53600
	Дека – резонансная ель. Корпус – клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен, красное дерево.  Мензура – 750-780 мм, длина корпуса  - 500-535 мм, ширина корпуса  - 700-735 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	18
	Балалайка бас
BL5-B
	II
	66500
	Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – розовое дерево, палисандр.  Мензура – 750-780 мм, длина корпуса  - 500-535 мм, ширина корпуса  - 700-735 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	19
	Балалайка бас
BL5-A
	I
	79800
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка  – палисандр, черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса  - 500-535 мм, ширина корпуса  - 700-735 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер 
(21 шт.). 

	20
	Балалайка бас
BL5-HC
	в/к
	89900
	Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – палисандр , черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса  - 500-535 мм, ширина корпуса  - 700-735 мм.  Лак на основе синтетических смол.  
Лады – нейзильбер (21 шт.). 

	21
	Балалайка контрабас BL6-C
	III
	74500
	Дека – резонансная ель. Корпус – клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен, красное дерево.  Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса  - 790-820 мм, ширина корпуса  - 1060-1250 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (19 шт.). 

	22
	Балалайка контрабас BL6-B
	II
	89300
	Дека – резонансная ель. Корпус – клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен розовое дерево, палисандр.  Мензура – 1100-1180 мм,  длина корпуса  - 790-820 мм, ширина корпуса  - 1060-1250 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (19 шт.). 

	23
	Балалайка контрабас BL6-A
	I
	104500
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен,  палисандр, черное дерево.  Мензура – 1100-1180 мм,  длина корпуса  - 790-820 мм, ширина корпуса  - 1060-1250 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (19 шт.). 

	24
	Балалайка контрабас BL6-HC
	в/к
	119500
	Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен.  Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка   – клен,  палисандр, черное дерево.  Мензура – 1100-1180 мм,  длина корпуса  - 790-820 мм, ширина корпуса  - 1060-1250 мм.  Лак на основе синтетических смол.  Лады – нейзильбер (19 шт.). 

	25
	Гусли клавишные концертные 
«Садко»
	I
	140000
	Диапазон 4 октавы от «ля» большой октавы до «ля» третьей октавы, 49 струн. Размер инструмента: длина корпуса -1080  мм, ширина – 450 мм, высота – 120 мм.  Вес 35 кг. Дека – ель резонансная. Корпус - ель, шпон красного дерева «Сапели». Рама металлическая. Вирбельбанк – бук 40 мм, колки (вирбели) - производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 ножки, клавишная механика, чехол, футляр для механики и цифровой тюнер. 

	26
	Гусли клавишные большие концертные «Оркестровые»  
	в/к
	190000
	Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «ля» третьей октавы, 61 струна. Размер инструмента: длина корпуса -1600  мм, ширина – 620 мм, высота – 130 мм.  Масса 75 кг. Дека – ель резонансная. Корпус - ель, шпон красного дерева «Сапели». Рама металлическая. Вирбельбанк – бук, клен 40 мм, колки (вирбели) – производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 фигурные ножки на колесах со стопором, клавишная механика, чехол, футляр для механики цифровой тюнер и медиатор. 

	27
	Гусли клавишные  большие концертные «Любава»
	в/к
	200000
	Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «до» четвертой октавы. Размер инструмента: длина корпуса -1880  мм, ширина – 680 мм, высота – 110 мм.  Масса 58 кг. Дека куполообразной формы – ель резонансная. Корпус черный полированный,  материал –  сталь прокатная. Рама металлическая. Вирбельбанк – бук 40 мм, колки (вирбели) – 6,4 мм (Германия), Клавиши – целлулоид. Струны - производство ООО «Мастера национальных музыкальных  инструментов» (64 шт.). В комплекте: 3 фигурные ножки на колесах, клавишная механика, чехол, футляр для механики, цифровой тюнер и медиатор. 

	28
	Гусли клавишные концертные «Гергенс» 
	в/к
	450000
	Копия модели С.Петербургского мастера А. Гергенса. Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «ля» третьей октавы, 61 струна.  Размер инструмента: длина корпуса -1900  мм, ширина – 600 мм, высота – 130 мм.  Масса 90 кг. Дека – ель резонансная. Корпус черный полированный, материал - бук, шпон красного дерева.  Рама металлическая. Вирбельбанк – бук 40 мм, колки (вирбели) – производство Германия. Клавиши – целлулоид.  В комплекте: 4 ножки на колесах, клавишная механика, чехол, футляр для механики, цифровой тюнер и медиатор. 






	

       СТРУНЫ
 ПКФ «ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ»
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	№
	Наименование
	Цена
 (руб.)
	Описание

	
	1
	Домра МАЛАЯ DM-30 комплект (80/20)
	120
	сталь+Л80

	
	2
	Домра МАЛАЯ DM-30F комплект (ФБ)
	150
	сталь+ФБ

	
	3
	Домра МАЛАЯ DM-29F комплект (ФБ)
	150
	сталь+ФБ

	
	4
	Домра АЛЬТ DA (80/20)
	130
	сталь+Л80

	
	5
	Домра АЛЬТ DA62  ФБ комплект (ФБ)
	200
	сталь+ФБ

	
	6
	Домра БАС ФБ 2XBASS (ФБ)
	400
	сталь+ФБ

	
	7
	Балалайка ПРИМА "КАРБОН" комплект
	260
	сталь+карбон

	
	8
	Балалайка ПРИМА-КРАСНАЯ комплект (нейлон)
	140
	сталь+нейлон

	
	9
	Балалайка ПРИМА-СИНЯЯ комплект (нейлон)
	140
	сталь+нейлон

	
	10
	Струна №1 БП и ДМ 0,28,  0,29,  0,30  мм - 10шт. 
	350
	сталь

	
	11
	Балалайка СЕКУНДА ФБ комплект (80/20)
	150
	сталь+Л80

	
	12
	Балалайка СЕКУНДА ФБ комплект (ФБ)
	200
	сталь+ФБ

	
	13
	Балалайка АЛЬТ ФБ комплект (80/20)
	170
	сталь+Л80

	
	14
	Балалайка АЛЬТ ФБ комплект (ФБ)
	220
	сталь+ФБ

	
	15
	Балалайка БАС ФБ 2XBASS (ФБ)
	410
	сталь+ФБ

	
	16
	Балалайка КОНТРАБАС 2XBASS
	700
	сталь+ФБ

	
	17
	Балалайка КОНТРАБАС Syntal
	1000
	Синталь+ФБ

	
	18
	Домра ПРИМА 4-струн. 2XBASS (ФБ)
	200
	сталь+ФБ

	
	19
	Мандолина ФБ 2XBASS (ФБ)
	240
	сталь+ФБ


                                   



 



































	ЧЕХЛЫ И ФУТЛЯРЫ
	
	КОЛКОВАЯ МЕХАНИКА

	1
	Балалайка прима (чехол)
	1000
	По форме инструмента. Ткань Oxford, утеплитель поролон 10мм, цвет синий, 2 ремня, внешние карманы
	
	1
	Домра малая
	200
	Расстояние между 1 и 3 колками 53 мм

	2
	Балалайка прима (чехол)
	1000
	Форма трапециевидная.  Ткань Oxford . Утеплитель пенополиуретан 10 мм. Цвет синий. Внешний карман для нот. Пластиковая ручка. 2 ремня.
	
	2
	Домра альт
	250
	Расстояние между 1 и 3 колками 60 мм

	3
	Балалайка прима, секунда, альт (футляр)
	5000
	По форме балалайки и трапеция. Материал Fiber-glass. Цвет черный, серебристый, темно-синий, серый.  Вес 2.3 кг. В комплекте с защитным тканевым чехлом.
	
	3
	Домра бас
Балалайка бас
	300
	Расстояние между 1 и 3 колками 76 мм

	4
	Балалайка прима (футляр)
	12000
	По форме балалайки и трапеция. Материал Carbon-fiber. Цвет черный.  Вес 2 кг. В комплекте с защитным тканевым чехлом на молнии.
	
	4
	Балалайка прима
	200
	Расстояние между 1 и 3 колками 53 мм

	5
	Домра малая (чехол)
	800
	Форма трапециевидная.  Ткань Oxford . Утеплитель пенополиуретан 10 мм. Цвет вишневый. Внешний карман для нот. Пластиковая ручка. 2 ремня.
	
	5
	Балалайка секунда, альт  
	250
	Расстояние между 1 и 3 колками 60 мм

	6
	Домра альт
(футляр)
	5000
	По форме инструмента. Материал Fiber-glass. Цвет черный, серебристый, темно-синий, серый.  Вес 2.3 кг. В комплекте с защитным тканевым чехлом.
	
	6
	Балалайка контрабас  
	1000
	Расстояние между 1 и 3 колками 100 мм




	МЕДИАТОРЫ
	
	АКСЕССУАРЫ 

	1
	Домра малая
	130
	Капролон, этрол, капрон
	
	1
	Натуральный перламутр (галиотис)
	5
	Диаметр 3 мм

	2
	Домра альт
	180
	Капролон, этрол, капрон
	
	2
	Натуральный перламутр (галиотис)
	5
	Диаметр 4 мм

	3
	Домра бас
	200
	Капролон, этрол, капрон
	
	3
	Натуральный перламутр (галиотис)
	6
	Диаметр 5 мм

	4
	Гусли оркестровые
	350
	Кожа
	
	4
	Натуральный перламутр (галиотис)
	6
	Диаметр 6 мм

	5
	Гусли звончатые
	130
	Капролон
	
	5
	Натуральный перламутр (галиотис)
	45
	Размер 9х30

	6
	Балалайка секунда
	180-200
	Полиуретан, Кожа
	
	6
	Пуговицы-струнодержатели
	30
	Черное дерево с перламутровой вставкой

	7
	Балалайка альт
	180-200
	 Полиуретан, Кожа
	
	7
	Пуговицы-струнодержатели
	50
	Кость с перламутровой вставкой

	8
	Балалайка бас
	300
	Кожа
	
	8
	Ключ для настройки гуслей
	250
	Металлический, 4-х гранный

	9
	Балалайка контрабас
	380-650
	Кожа, 3-хслойный (85х45х15)
	
	9
	Ценные породы дерева для изготовления балалаек и домр: ель альпийская, клен волнистый, черное дерево африканское.



На все инструменты и аксессуары гарантия 1 год.
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